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Lumina è un’azienda italiana che produce lampade  
dalle linee eleganti ed essenziali e dall’anima tecnologica  
per il settore residenziale e per il contract. È stata fondata  
nel 1980 a Sedriano (un piccolo centro dell’hinterland milanese) 
da Tommaso Cimini, esperto congegnatore meccanico.

La sua visione originaria - “Tanta luce, poca lampada” -  
è ancora oggi il principio ispiratore e la missione di Lumina: 
progettare e realizzare prodotti per l’illuminazione in cui  
la funzione genera la forma e la tecnologia è al servizio  
elle prestazioni e della durabilità.

“Tanta luce, 
poca lampada.”
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Piazza Cavour - Vista Nord
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Con il suo ingegno e l’innata capacità 
di innovare, grazie anche alla profonda 
conoscenza dei materiali, a metà degli anni 
Settanta Tommaso Cimini adattò i macchinari 
presenti nella sua officina per dar vita  
a Daphine, una lampada che è diventata 
un’icona senza tempo del design italiano 
caratterizzata da forme essenziali ed una 
funzionalità unica.

Ogni lampada creata in quegli anni veniva 
portata in famiglia per essere testata nella 
quotidianità affinché si sperimentasse  
la luce e si esaminasse la forma nei suoi 
aspetti ergonomici. Una modalità di verifica 
che viene praticata ancora oggi.
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In più di quarant’anni di attività, grazie  
alla coerenza con lo spirito originario  
e al rigore dei metodi produttivi, Lumina 
ha instaurato collaborazioni prestigiose 
con designer e architetti realizzando 
progetti in tutto il mondo.

Attenta ai dettagli progettuali  
e alla possibilità di personalizzazione  
dei propri prodotti, Lumina può vantare 
oggi numerose installazioni di prestigio 
in spazi pubblici come università, 
musei, biblioteche, uffici, aeroporti, 
alberghi e ristoranti. 
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Oggi Ettore Cimini, figlio del fondatore e anch’egli progettista, 
conduce l’azienda attenendosi fedelmente all’idea originaria. 

Punti di forza di Lumina sono la filiera corta dei fornitori,  
l’ingegnerizzazione e la prototipazione interna, il connubio  
tra lavorazioni d’avanguardia e cura artigianale dei dettagli. 

Grazie a ciò i prodotti di Lumina si distinguono per l’eccellente 
durata e per la manifattura impeccabile. 

Le lampade, totalmente ed orgogliosamente made in Italy, sono 
commercializzate in 104 Paesi attraverso una rete internazionale  
di retailer multimarca selezionati.
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I metodi e i processi dell’economia circolare 
sono alla radice del know-how aziendale:

	→ selezione di materiali nobili come alluminio, 
acciaio, vetro

	→ scelta delle migliori metodologie produttive

	→ progettazione volta a garantire l’affidabilità 
e la durabilità del prodotto

I processi produttivi avvengono internamente 
all’azienda per averne il pieno controllo fin  
dai primi test di funzionamento. 

Tutta la struttura di Lumina è alimentata  
da fonti rinnovabili grazie a un impianto  
di pannelli solari che soddisfa interamente  
il fabbisogno energetico.
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Design for disassembly è il metodo  
che contraddistingue il nostro progettare  
e il nostro costruire.

Scegliamo materiali nobili e riciclabili come 
l’alluminio, l’acciaio, il vetro. La plastica si trova 
solo dove risulta insostituibile.

Curiamo meticolosamente la progettazione 
e l’ingegnerizzazione delle lampade per 
renderle il più possibile durevoli nel tempo. 
Utilizziamo metodi costruttivi puliti, che 
consentono ai nostri prodotti di essere 
agevolmente disassemblati a fine percorso.

I processi produttivi avvengono internamente 
all’azienda per averne il pieno controllo fin dai 
primi test di funzionamento. 

Così non si spreca nulla e si riducono al minimo 
le emissioni. Tutta la struttura di Lumina  
è alimentata da fonti rinnovabili grazie  
a un impianto di pannelli solari che soddisfa 
interamente il fabbisogno energetico.

Il rispetto per l’ambiente si rispecchia  
in tutto ciò che facciamo.
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Ettore Cimini
Amministratore unico di Lumina e figlio del fondatore

“Le lampade di Lumina 
sono iconiche: nascono 
dalla nostra etica del 
lavoro e rappresentano 
fedelmente la nostra 
capacità produttiva.
Le tecnologie più avanzate 
ci consentono di ottenere 
la migliore sintesi tra forma 
e funzione. I nostri prodotti 
sono essenziali e puri. 
Li realizziamo avendo  
a cuore il benessere  
di tutti gli esseri viventi.”
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DAPHINE
/TOMMASO CIMINI
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Simbolo indiscusso di eleganza e funzionalità, Daphine 
rappresenta l’essenza di Lumina. L’idea da cui nasce la lampada 
Daphine è semplice quanto efficace: un diffusore orientabile, 
un braccio articolato in due segmenti, un trasformatore 
elettromeccanico posizionato su una basetta cilindrica  
e alloggiato tra due calotte metalliche.

Daphine prende vita nel 1975 dalle abili mani di Tommaso 
Cimini, esperto congegnatore meccanico, in una piccola 
officina di Sedriano (in provincia di Milano) con macchinari  
che lo stesso Cimini aveva riadattato allo scopo. 

Daphine nasce dal pensiero progettuale di Tommaso Cimini, 
“Tanta luce, poca lampada”, che ancora oggi rappresenta  
la perfetta sintesi di ogni prodotto firmato Lumina, azienda  
da lui fondata nel 1980. Oggi, dopo 45 anni, l’estetica  
e la funzionalità di Daphine sono rimaste invariate,  
a dimostrazione della validità dell’idea originale. 

DAPHINE LED
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Negli anni è entrata a far parte delle collezioni 
dei principali musei di design e arte  
contemporanea nel mondo: il Brooklyn 
Museum e la Judd Foundation a New York,  
il Musée des Arts Décoratifs a Parigi,  
la Neue Sammlung a Monaco di Baviera,  
la Triennale di Milano. 
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TECHNICAL DETAILS

Code: 01L

ACTIONS

DAPHINE LED

DIMENSIONS

FINISHING LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmer + 2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

Halogen version available on request

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

9W

3000K

643 lm

97

9W

2700K

622 lm

97

Black soft-touch Matt white

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

2-step
switch

TECHNICAL DATA

10

11

40

35
8

360°

200°

270°

80°
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La versione Cloe di Daphine si differenzia per la base piatta  
ed è stata pensata per quegli ambienti in cui il carattere 
tecnico della base originale risulta troppo spiccato. 

La base piatta, che nella versione alogena ospitava  
il trasformatore toroidale, alloggia oggi le componenti 
elettroniche per alimentare il Led e il connettore jack  
per l’innesto del braccio articolato, che ha la possibilità  
di ruotare liberamente ed essere completamente ripiegato.

DAPHINE CLOE LED
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TECHNICAL DETAILS

Code: 07L

DAPHINE CLOE LED

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
On/Off Switch 
Insulation Class II
CE Listed

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

9W

3000K

643 lm

97

9W

2700K

622 lm

97

Black soft-touch Matt white

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

TECHNICAL DATA

10
17

180°

360°

270°

40

40

8

ACTIONSDIMENSIONS

FINISHING LED SOURCE

200°
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Pensata per le postazioni di lavoro in cui 
l’ottimizzazione degli spazi è fondamentale, 
Daphine Cilindro ha una base di dimensioni 
molto contenute, destinata ad essere installata 
direttamente sul piano di lavoro, e il braccio 
articolato leggermente più lungo per poter 
garantire massima flessibilità. 

L’innesto a jack del braccio, oltre a consentire 
la completa rotazione, ne rende molto 
semplice la rimozione. Il supporto da tavolo 
è tornito in alluminio e ospita l’interruttore 
d’accensione.

DAPHINE CILINDRO LED
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Code: 10L

DAPHINE CILINDRO LED

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
On/Off Switch 
Insulation Class III
CE Listed

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

9W

3000K

643 lm

97

9W

2700K

622 lm

97

Black soft-touch Matt white

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

TECHNICAL DATA

FINISHING LED SOURCE

DIMENSIONS

9

3

270°

40

200°

360°

40

8

TECHNICAL DETAILS



4342

La versione a parete, dall’estetica essenziale, presenta  
un singolo braccio che può ruotare di 180° sul piano  
orizzontale e di 90° su quello verticale, fino a raggiungere 
la totale aderenza alla parete. 

Di Daphine mantiene l’inconfondibile diffusore 
semicilindrico a 8 fori, orientabile in qualsiasi direzione 
e dotato di sorgente Led ad altissima resa cromatica. 
L’interruttore d’accensione è posto sulla basetta a parete.

Tali caratteristiche rendono Daphine Parete  
lo strumento ideale per l’illuminazione dei comodini  
o per la zona makeup o shaving al fianco di specchiere. 
Frequentemente è stata utilizzata per l’illuminazione  
di piccoli quadri in corridoi e anticamere. 

Per l’estrema robustezza e l’alta affidabilità̀, una delle 
sue destinazioni principali è l’ambito alberghiero. 

DAPHINE PARETE LED



4544

TECHNICAL DETAILS

Code: 06L Code: 05L

DAPHINE PARETE LED

Model: Parete 20 Model: Parete 35

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
On/Off Switch 
Insulation Class II
CE Listed
ETL Listed

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

5W

3000K

426 lm

97

5W

2700K

410 lm

97

Black soft-touch Matt white

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

TECHNICAL DATA

ACTIONSDIMENSIONS

FINISHING LED SOURCE

8 8

8

8

8 8

20
35

200°

360°

180°

90°
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Pochi anni dopo la nascita di Daphine, per ampliarne le possibilità  
di utilizzo, venne introdotta la versione da terra. 

Daphine Terra ancora oggi è molto apprezzata come lampada  
da lettura, sia a fianco di sedute, sia a bordo letto. Il braccio articolato  
in due segmenti e la testa liberamente orientabile consentono  
di portare la luce puntuale dove serve per il massimo comfort visivo. 
Entrambi i segmenti del braccio, infatti, di lunghezza differente  
e sapientemente proporzionati, possono assumere varie inclinazioni. 

Oltre che da lettura, Daphine Terra è l’ideale anche come luce 
d’ambiente: la sua potenza è tale da poter essere utilizzata come 
luce indiretta, puntando il fascio luminoso verso una parete. La base 
maggiorata in ghisa, inoltre, garantisce una perfetta stabilità.

DAPHINE TERRA LED
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TECHNICAL DETAILS

Code: 02L

DAPHINE TERRA LED

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

9W

3000K

643 lm

97

9W

2700K

622 lm

97

Black soft-touch Matt white

TECHNICAL DATA

FINISHING LED SOURCE

DIMENSIONS

21

270°

91

200°

80°

360°
45

8

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmer + 2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

2-step
switch



5352

Daphinette è una lampada da appoggio nata 
per illuminare e valorizzare piccoli spazi. 

Le dimensioni contenute e le proporzioni 
calibrate la rendono molto versatile. Dotata  
di un braccio a segmento singolo e di una base 
compatta, trova la sua collocazione ideale su 
uno scrittoio, un tavolino o un piccolo ripiano. 

È molto apprezzata in ambito contract per 
la sua estetica minimale, la sua personalità 
decisa e per la qualità tecnica: è utilizzata per 
l’illuminazione puntuale di ambienti come sale 
di hotel, biblioteche, sale conferenze, banche, 
aree di accoglienza. 

DAPHINETTE LED
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TECHNICAL DETAILS

Code: 09L

DAPHINETTE LED

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

Black soft-touch Matt white

TECHNICAL DATA

ACTIONSDIMENSIONS

FINISHING LED SOURCE

8

35

9,5

8

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
On/Off Switch 
Insulation Class II
CE Listed
ETL Listed

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

5W

3000K

426 lm

97

5W

2700K

410 lm

97

360°
180°

200°
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DAPHINETTE PORTATILE
/TOMMASO CIMINI



5958

La versione piccola di Daphine, lampada iconica  
di Lumina, si presenta oggi nella versione wireless  
ricaricabile: Daphinette Portatile. 

È una lampada da appoggio di dimensioni contenute  
e molto versatile, grazie alle sue peculiarità: 

	→ il braccio e il diffusore orientabili, che consentono  
di decentrare e direzionare il fascio luminoso; 

	→ la base compatta, che conferisce stabilità e contiene  
la batteria ricaricabile; 

	→ l’avanzata tecnologia touch per il controllo della luce, 
totalmente dimmerabile.

DAPHINETTE PORTATILE
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Qualità uniche, che rendono Daphinette 
Portatile una presenza ideale sia negli ambienti 
domestici - dallo studio al living, alla camera 
da letto - sia negli spazi contract e retail - dai 
ristoranti ai negozi - e ovunque sia necessaria 
una lampada priva di cavi, ampiamente 
orientabile, dall’alta qualità luminosa.  
E, non ultimo, esteticamente impeccabile.

È dotata di una batteria che consente 
autonomia massima di 24 ore con utilizzo 
minimo di potenza e di oltre 6 ore per l’impiego 
a potenza massima. Sulla base, inoltre, sono 
posizionati il comando a tecnologia touch 
per l’accensione e la dimmerazione e la porta 
USB-C per la ricarica.
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TECHNICAL DETAILS

Code: 09P

DAPHINETTE PORTATILE

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

Black soft-touch Matt white

TECHNICAL DATA

ACTIONSDIMENSIONS

FINISHING LED SOURCE

8

25 8

9,5

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable touch sensor
Insulation Class II
CE Listed

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

2,5W

3000K

194 lm

97

2,5W

2700K

187 lm

97

360°180°

200°
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DOT
/FOSTER+PARTNERS
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Dot è una famiglia di lampade a sospensione progettata dallo studio 
Foster+Partners con l’obiettivo di realizzare corpi illuminanti simili  
a dischi di luce.

La struttura combina sapientemente il rigore delle forme alla più 
avanzata tecnologia illuminotecnica. Dot è composta da due dischi 
paralleli di dimensioni differenti connessi al centro da un sottile tubo 
metallico. Il disco inferiore, più piccolo, è tornito in alluminio dal pieno 
e racchiude un anello di Led che, grazie ad un’ottica dedicata, proietta 
un’elevata quantità di luce sul diffusore, il disco superiore realizzato  
in alluminio verniciato.

L’elevata potenza della sorgente genera una quantità di calore che 
il disco inferiore non riesce a dissipare autonomamente. Il problema 
è stato risolto inserendo nel sottile tubo che congiunge i dischi uno 
speciale remotizzatore di calore impiegato nel settore aereospaziale.  
La sua funzione è di collegare termicamente il circuito Led a un 
dissipatore appositamente alloggiato nel disco superiore. All’accensione 
Dot appare come un disco sottile e leggero, quasi sospeso nel vuoto, 
che genera un flusso luminoso avvolgente e senza ombre.

DOT
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Dot è disponibile in tre diversi diametri  
e relative potenze: ø60cm (23W), ø80cm 
(41W), ø110cm (55W). Viene proposto in due 
finiture: anodizzato nero e anodizzato brass.



7170
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Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

21W

3000K

893 lm

>90

39W

3000K

1780 lm

>90

21W

2700K

860 lm

>90

39W

2700K

1690 lm

>90

DIMENSIONS

LED SOURCELED SOURCE

TECHNICAL DETAILS

DOT 1100
Code: 132

FINISHING LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Dali system compatible
Insulation Class I
CE Listed
ETL Listed

52W

3000K

2020 lm

>90

52W

2700K

1950 lm

>90

CCT

3000K
2700K A++

TECHNICAL DATA

DALI
system

Ø17,5 Ø17,5 Ø17,5

Ø20

Ø110

24

18
14

21,5

6

Max 300

Anodised Brass

Anodised Black

CRI

>90

DIMENSIONS

DOT 800
Code: 131

DOT 600
Code: 130

6 5

15,5 11,5

Ø15

Ø12

Ø80
Ø60

Max 300 Max 300
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Dot Lite riprende il design di Dot e viene ad aggiungersi alla famiglia  
di Lumina. È stata progettata con lo scopo di creare soluzioni in cluster 
per illuminare e arredare spazi di ampie dimensioni. I cluster di Dot 
garantiscono un’ottima distribuzione della luce, oltre alla possibilità  
di adattarsi ad ogni ambiente.

Dot Lite si caratterizza, inoltre, per flessibilità e facilità di installazione 
grazie a un nuovo sistema smart di connessione elettrica, che collega  
i diversi componenti e ne semplifica e velocizza il montaggio.

Lumina presta da sempre la più grande attenzione alla sostenibilità 
dei prodotti e al rispetto ambientale. In quest’ottica - e in perfetta 
coerenza con l’approccio “design for dissassembly” - la struttura  
di Dot Lite è basata su tre soli componenti, facilmente smontabili.

DOT LITE
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Oltre alla linea Modular, completamente 
personalizzabile, sono disponibili tre soluzioni 
pre-configurate:

	→ Dot Lite Cluster 3, comprensiva  
di rosone tondo, 3 corpi illuminanti e kit  
di decentramento per un corretto fissaggio  
al soffitto; 

	→ Dot Lite Cluster 4, comprensiva  
di rosone tondo, 4 corpi illuminanti e kit  
di decentramento per un corretto fissaggio  
al soffitto;

	→ Dot Lite Linear 3, comprensiva  
di rosone lineare (lunghezza 200 cm)  
e 3 corpi illuminanti.
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TECHNICAL DETAILS
DOT LITE M 
Code: 133M

FINISHING LED SOURCE

DIMENSIONS

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Insulation Class I
CE Listed

24V AC-DC converter required

12W

3000K

511 lm

>90

12W

2700K

495 lm

>90

TECHNICAL DATA

Ultra-Matt white

Semi-glossy black

CCT

3000K
2700K A++

CRI

>90

Ø12

Ø606,5

14

600
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FINISHING FINISHINGLED SOURCE LED SOURCE

DIMENSIONS

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Dali system compatible
Insulation Class I
CE Listed

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Dali system compatible
Insulation Class I
CE Listed

24V AC-DC converter required

3x12W

3000K

1533 lm

>90

4x12W

3000K

2044 lm

>90

3x12W

2700K

1485 lm

>90

4x12W

2700K

1980 lm

>90

TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA

DOT LITE CLUSTER 3
Code: 133C3

DOT LITE CLUSTER 4
Code: 133C4

DOT LITE LINEAR 3
Code: 133L3

DIMENSIONS

Ultra-Matt white Ultra-Matt white

Semi-glossy black Semi-glossy black

CCT

3000K
2700K

CCT

3000K
2700KA++ A++

CRI

>90
CRI

>90
DALI
system

DALI
system

TECHNICAL DETAILS

Ø12
Ø12

Ø20 Ø20

Ø12

Ø60
Ø60

Ø60

6,5
6,5

6,5

6,5 6,5

14
14

14

Max 150 Max 300

Max 300

200
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ELLE
/TOMMASO CIMINI
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Elle è una serie di lampade da terra a luce diretta e indiretta disegnata 
dal fondatore di Lumina, Tommaso Cimini, nel 1984; fu il secondo 
progetto su cui lavorò dopo la creazione del suo capolavoro Daphine.

La serie comprende due versioni: Elle a braccio unico e Elle a braccio 
articolato in due segmenti. Elementi distintivi di entrambe le lampade 
sono il braccio mobile, il riflettore orientabile e il frangiluce, una speciale 
griglia anti-abbagliamento posizionata sul riflettore. 

Con l’avvento del Led Lumina ha scelto di convertire a questa tecnologia 
la classica versione alogena, lasciandone inalterate forme e dimensioni. 
Riprogettando la testa della lampada e mettendo a punto una nuova 
ottica e un nuovo dissipatore di calore, Lumina ha integrato in Elle un 
doppio Led alimentato a 45 W totali (25W Led per la luce diretta e 20W 
Led per quella indiretta) che garantisce un potente flusso luminoso e 
consumi contenuti.

In termini di illuminamento e abbagliamento, la lampada Elle risulta idonea 
anche all’utilizzo in spazi lavorativi con videoterminali (indice UGR-Unified 
Glare Rating < 19). La peculiarità di Elle Led consiste nell’altissimo livello 
di omogeneità della luce sia diretta, sia indiretta, grazie a cui ombre e 
contrasti vengono ridotti al minimo.

ELLE LED
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TECHNICAL DETAILS
ELLE LED
Code: 60L Code: 61L

ELLE 1 LED

TECHNICAL DATA

ACTIONSDIMENSIONS

FINISHING LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:Brushed nickel

Red “Roma” Blue “Sapphire”

Metallic bronze

Black soft-touch Matt white

Brushed nickel

Red “Roma” Blue “Sapphire”

Metallic bronze

Black soft-touch Matt white

TECHNICAL DATA

ACTIONSDIMENSIONS

FINISHING LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

45W

3000K

2346 lm

97

45W

2700K

2280 lm

97

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Insulation Class II
CE Listed
Unified Glare Rating <19

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

UGR

<19

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Insulation Class II
CE Listed
Unified Glare Rating <19

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

UGR

<19

45W

3000K

2346 lm

97

45W

2700K

2280 lm

97

Ø23

Ø23
180200

94

180°270°

180°

180°

20°

180°

20°

Ø29,5Ø34

270°
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EVA
/FOSTER+PARTNERS
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Eva, progettata dallo studio Foster+Partners, è una lampada 
da appoggio nata dall’esigenza di avere una luce indiretta con 
cui fosse facile interagire, da posizionare al centro di un tavolo 
tondo da pranzo.

L’idea era quella di creare un cono di luce che emanasse  
un flusso delicato e suggestivo, simile a quello di una candela:  
una luce suggestiva, oltre che utile. Eva è composta da una 
base in alluminio tornito, che alloggia i componenti elettronici, 
il Led e il gruppo ottico, e da un cilindro di vetro chiuso  
alla sommità da un diffusore conico.

Il flusso luminoso, grazie ad un filtro olografico, una piccola lente  
primaria e una grossa lente secondaria, viene proiettato sul cono 
opalino superiore, mentre la sorgente Led rimane nascosta.
 
Eva ha anche un aspetto tattile: grazie ad un sistema encoder 
(un sensore ad infrarossi sensibile alla rotazione) il livello di luce 
è controllato con molta precisione da un anello posto sulla 
base, da azionare manualmente.

EVA
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TECHNICAL DETAILS

Code: 140

FINISHING

EVA

LED SOURCE

DIMENSIONS

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

18W

3000

315 lm

97

18W

2700

305 lm

97

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

TECHNICAL DATA

30

Ø18

Anodised Black Anodised Brass
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Dall’esperienza di Eva, nasce Eve, una lampada da 
appoggio simile alla sorella maggiore, ma più contenuta 
nelle dimensioni e con una potenza luminosa ridotta.

Eve è una lampada a luce indiretta: attraverso una lente 
in PMMA il Led Cob 5W ad alte prestazioni alloggiato 
nella base concentra la propria luce sul riflettore conico 
superiore, limitando l’abbagliamento diretto. Il cilindro 
trasparente che caratterizza il profilo di Eve è in vetro 
borosilicato con completa esclusione di piombo. 

Questa tipologia di vetro non perde trasparenza né 
lucentezza, resiste agli agenti chimici e agli sbalzi  
di temperatura interni ed esterni. Non essendo  
poroso, non trattiene batteri e si pulisce facilmente 
con detergenti neutri.

Lumina produce la base e tutti gli elementi metallici  
in alluminio con torni a controllo numerico (CNC)  
per ottenere la massima definizione.

Grazie a un meccanismo dimmer a sfioro, attivo su ogni  
punto dell’anello della base, è possibile regolare la luce 
con il semplice tocco di un dito: il primo accende  
la lampada, il secondo riduce la sua emissione al minimo, 
il terzo la spegne.

EVE
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TECHNICAL DETAILS

Code: 141

FINISHING

EVE

LED SOURCE

DIMENSIONS

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

5W

3000

70 lm

97

5W

2700

66 lm

97v

Black soft-touch Anodised Brass

TECHNICAL DATA

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Insulation Class III
CE Listed

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

20

Ø12
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FLO
/FOSTER+PARTNERS
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La famiglia Flo è il risultato della prima collaborazione 
tra Lumina e il celebre studio britannico di progettazione 
Foster+Partners. Interpreta alla perfezione lo stile 
dell’azienda grazie al suo design minimalista ed essenziale. 
È attrezzata con una tecnologia Led ad altissime 
prestazioni completamente integrata nella linea sottile  
e pulita della struttura.

I tratti peculiari che accomunano tutta la famiglia Flo 
sono la testa cilindrica estrusa a freddo e il corpo 
leggero in alluminio. Il design ha eliminato tutti elementi 
superflui come cavi e molle a vista al fine di mantenere 
forme e linee il più possibile minimali.

Inoltre, tutte le lampade della famiglia Flo possono 
generare due intensità di luce; tale caratteristica ne 
permette l’utilizzo sia in contesti di scarsa illuminazione 
ambientale, sia dove la luce naturale è presente, ma  
non in quantità sufficiente a garantire un adeguato 
confort visivo.
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Prima lampada della famiglia, Flo Desk condensa 
l’essenza di Lumina: “molta luce, poca lampada”.

Il suo design ne valorizza l’essenzialità: la sottile testa 
cilindrica e il corpo leggero ma allo stesso tempo 
resistente in alluminio sono bilanciati da una base 
circolare, anch’essa in allumino.

Lampada ideale per ambienti ampi, Flo Desk si rivela 
utilissima in quelle aree dove lo spazio è un fattore 
chiave e dove è necessaria un luce direzionale su  
un piano di appoggio.

Indicata per contesti di smart-working o semplicemente 
per accompagnare la lettura di un libro in relax.

FLO DESK
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TECHNICAL DETAILS

Code: 940

FLO DESK

LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

6W

3000

370 lm

>90

6W

2700

355 lm

>90

FINISHING

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

Black soft-touch Matt white

Gunmetal

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

CCT

3000K
2700K A++

2-step
switch

TECHNICAL DATA

CRI

>90

DIMENSIONS

120°

18

39
300°

Ø19

43
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Nasce dall’esigenza di avere una lampada identica  
nella forma a Flo Desk, ma con un’altezza e una potenza 
inferiori. Il braccio portante, infatti, è più basso di 7 cm 
(rispetto ai 43 cm della Flo Desk) e il Led è stato ridotto  
a 3W dai 6W della versione Desk.

Flo Bedside è stata progettata da Foster+Partners per 
un utilizzo prevalente in situazioni domestiche; la sua 
naturale collocazione è nella zona notte, sui comodini  
a fianco del letto, così da fornire una luce perfetta per  
la lettura senza disturbare la vista.

FLO BEDSIDE
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TECHNICAL DETAILS

Code: 950

FINISHING

FLO BEDSIDE

LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

3W

3000

150 lm

>90

3W

2700

140 lm

>90

Black soft-touch Matt white

Gunmetal

CCT

3000K
2700K A++

2-step
switch

TECHNICAL DATA

CRI

>90

DIMENSIONS

120°

18

32
300°

Ø17,5

36
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Contemporaneamente alle versioni da tavolo, Lumina  
e Foster+Partners hanno sviluppato due lampade  
da terra che ne riprendono le caratteristiche peculiari.

Flo Floor è equipaggiata con un led 6W a doppia intensità 
luminosa e presenta un braccio portante di 110 cm; Flo 
Lounge ha al suo interno un led 3W a doppia intensità 
luminosa, mentre l’altezza del braccio è di 100 cm.

Entrambe le versioni hanno la stessa linea, con la testa 
orientabile di 300° il braccio che ruota sulla base di 120°. 
Il Led e la struttura di dissipazione, tornita mediante 
macchinari a controllo numerico (CNC) di ultimissima 
generazione, sono celati all’interno della testa.

La Flo Floor e la Flo Lounge sono adatte sia ad ambienti 
domestici, sia per progetti contract come sale lounge  
(ne è un esempio il Kulm Eispavillon di St.Moritz), 
aeroporti, sale di attesa, hall di alberghi.

FLO FLOOR / FLO LOUNGE
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TECHNICAL DETAILS
FLO FLOOR
Code: 945 Code: 971

FLO LOUNGE

LED SOURCELED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

3W

3000

150 lm

>90

6W

3000

370 lm

>90

3W

2700

140 lm

>90

6W

2700

355 lm

>90

FINISHINGFINISHING

Brushed nickelBrushed nickel

Matt redMatt red Matt yellowMatt yellow

Metallic bronzeMetallic bronze

Black soft-touchBlack soft-touch Matt whiteMatt white

GunmetalGunmetal

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

CCT

3000K
2700K

CCT

3000K
2700K A++A++

2-step
switch

2-step
switch

TECHNICAL DATATECHNICAL DATA

CRI

>90
CRI

>90

DIMENSIONSDIMENSIONS

TECHNICAL DETAILS

120°

18

42
300°

Ø23

110

120°

18

42

300°

Ø23

100
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Ad arricchire e completare la famiglia Flo, Lumina 
e Foster+Partners hanno progettato la versione da 
parete, anch’essa caratterizzata dal profilo minimale 
che contraddistingue l’intera famiglia.

La lampada è pensata per quei contesti in cui è 
necessaria una luce concentrata, che non disturbi 
coloro che si trovano vicino. Una delle destinazioni 
principali è la testata del letto o la parete sopra  
i comodini.

La differenza fra la versione Wall e la versione  
Wall M è l’assenza, in quest’ultima, del cavo  
di alimentazione a vista.

FLO WALL / FLO WALL M
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FLO WALL / WALL M

LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

3W

3000

150 lm

>90

3W

2700

140 lm

>90

FINISHING

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

Black soft-touch Matt white

Gunmetal

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

CCT

3000K
2700K A++

2-step
switch

TECHNICAL DATA

CRI

>90

24V AC-DC converter required

Code: 975 Code: 976

Model: Wall Model: Wall M

DIMENSIONSDIMENSIONS

TECHNICAL DETAILS

15 15

36 36

18 18
300° 300°

180°
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Derivata dalla versione tavolo, Flo Grommet è particolarmente 
adatta a spazi pubblici come biblioteche, aree di co-working  
e librerie per l’estrema versatilità di installazione sui tavoli.

Può essere, infatti, fissata direttamente sul piano di lavoro, 
facilitando così l’ottimizzazione dello spazio. Il braccio lungo  
39 cm ruota di 120° sulla base, garantendo massima flessibilità.

La lampada è disponibile in due versioni (F20 e F46), che si 
differenziano nel diametro della punta da inserire nel piano  
e nello spessore della superficie di installazione.

FLO GROMMET
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TECHNICAL DETAILS
FLO GROMMET

LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

6W

3000

370 lm

>90

6W

2700

355 lm

>90

FINISHING

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

Black soft-touch Matt white

Gunmetal

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

CCT

3000K
2700K A++

2-step
switch

TECHNICAL DATA

CRI

>90

Code: 962Code: 960

Model: F20Model: F46

DIMENSIONSDIMENSIONS

43 43

39 39

18 18

0,2 1

300° 300°

120° 120°

drill Ø4,6 drill Ø2

Ø5 Ø4,6

10/13mm Max 5
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Flo Clamp si caratterizza per il pratico attacco 
a morsetto situato alla base, che consente di 
guadagnare spazio sulla scrivania senza rinunciare 
alla presenza minimalista ed elegante di Flo.

Il morsetto può essere agganciato e avvitato a un 
tavolo con un piano di spessore massimo di 4,7 cm. 

La testa orientabile a 300° e il braccio che ruota  
di 360° garantiscono la massima flessibilità di utilizzo  
e un ampio raggio di illuminazione.

FLO CLAMP
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TECHNICAL DETAILS

Code: 955

FLO CLAMP

LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

6W

3000

370 lm

>90

6W

2700

355 lm

>90

FINISHING

Brushed nickel

Matt red Matt yellow

Metallic bronze

Black soft-touch Matt white

Gunmetal

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
2 step switch
Insulation Class III
CE Listed
ETL Listed

CCT

3000K
2700K A++

2-step
switch

TECHNICAL DATA

CRI

>90

DIMENSIONS

43

10

39

18
300°

Max 4,7

360°
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LIMBUS
/EMANUELE RICCI



139138

Limbus è una lampada a sospensione a luce diretta progettata 
da Emanuele Ricci. Appare come un piccolo pianeta luminoso 
che proietta verso il basso la sua luce.

Questa lampada è la perfetta sintesi tra forma e funzione, dove 
ottica, termodinamica, ingegneria del cristallo e meccanica di 
precisione si uniscono per dare vita ad un prodotto essenziale 
e puro, nello stile Lumina più autentico.

Il corpo è costituito da una sfera di cristallo (ø 12cm) e da un 
anello in alluminio che separa orizzontalmente i due emisferi.

 

LIMBUS
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Le semisfere sono realizzate in cristallo di Boemia stampato ad 
alto spessore. La semisfera inferiore costituisce la componente 
ottica (la lente) e protegge la sorgente luminosa; è stata 
ingegnerizzata per ottenere un illuminamento diretto verso 
il basso con un angolo di 60° che consente di guardare la 
lampada in tutta la sua magia senza il minimo abbagliamento 
fuori dal cono di emissione.

La semisfera superiore ha lo scopo di proteggere i componenti 
interni da intromissioni esterne, come polvere e insetti. L’anello 
centrale a tre razze è realizzato internamente all’azienda in 
alluminio tornito mediante l’utilizzo di  macchine di ultima 
generazione a controllo numerico (CNC). 

Nel nucleo è alloggiato il Led (CRI 97), il dissipatore di calore 
(con temperatura di esercizio di 70°) e il filtro olografico a cui  
si deve una maggiore uniformità della luce.
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Oltre alla linea modular, che permette di 
sfruttare le potenzialità di Limbus per ottenere 
soluzioni completamente personalizzate, sono 
disponibili le seguenti opzioni pre-configurate:

	→ Limbus Cluster 3: soluzione comprensiva 
di rosone tondo (diametro 17,5 cm),  
3 corpi illuminanti e kit di decentramento 
per un corretto fissaggio al soffitto;

	→ Limbus Cluster 5: soluzione comprensiva 
di rosone tondo (diametro 20 cm), 5 corpi 
illuminanti e kit di decentramento per un 
corretto fissaggio al soffitto;

	→ Limbus Linear 3: soluzione comprensiva  
di rosone lineare (lunghezza 150 cm),  
3 corpi illuminanti;

	→ Limbus Linear 5: soluzione comprensiva  
di rosone lineare (lunghezza 200 cm),  
5 corpi illuminanti.
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FINISHING FINISHINGLED SOURCE LED SOURCE

DIMENSIONS DIMENSIONS

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Dali system compatible
Insulation Class I
CE Listed

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Insulation Class I
CE Listed

4,5W

3000

350 lm

97

4,5W

3000

350 lm

97

4,5W

2700

330 lm

97

4,5W

2700

330 lm

97

CRI

97
CRI

97
CCT

3000K
2700K

CCT

3000K
2700KA++ A++

TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA

DALI
system

Anodised Black Anodised BlackAnodised Brass Anodised Brass

TECHNICAL DETAILS
LIMBUS
Code: 190 Code: 190M

LIMBUS M

24V AC-DC converter required

TECHNICAL DETAILS

Max 300

Ø12

Ø16,5
5

Max 600

Ø12
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TECHNICAL DETAILS
LIMBUS 

FINISHING FINISHINGLED SOURCE LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Dali system compatible
Insulation Class I
CE Listed

3x4,5W

3000

1050 lm

97

5x4,5W

3000

1750 lm

97

3x4,5W

2700

990 lm

97

5x4,5W

2700

1650 lm

97

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

TECHNICAL DATA

DALI
system

Anodised Black Anodised BlackAnodised Brass Anodised Brass

DIMENSIONS

LIMBUS CLUSTER 3 LIMBUS LINEAR 5
Code: 190C3

LIMBUS CLUSTER 5
Code: 190C5

LIMBUS LINEAR 3
Code: 190L3 Code: 190L5

DIMENSIONS

Max 300 Max 300Max 300 Max 300

Ø12 Ø12
Ø12 Ø12

Ø17,5 Ø20
6 6,56 6

150 200
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TIA
/FOSTER+PARTNERS
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Tia 200 è l’ultima lampada a sospensione 
disegnata e progettata dal celebre studio  
di architettura londinese Foster+Partners per 
Lumina, un concentrato di tecnologia abbinata 
ad un’estetica semplice, dalle forme minimali  
e bilanciate che rendono questa lampada  
un oggetto senza tempo. 

Segue la filosofia di Lumina sulla riciclabilità 
di ogni componente infatti il prodotto è 
completamente disassemblabile. Tutto il 
corpo lampada è interamente riciclabile 
(diffusore in vetro, ottica in PMMA riciclabile  
e struttura in alluminio).

La lampada è equipaggiata da un’architettura 
ottica tornita in PMMA satinato sviluppata 
su progetto Lumina al fine di garantire una 
diffusione omogenea del fascio di luce 
evitando fastidiosi abbagliamenti e contrasti 
luce/ombra.

Il filtro inferiore realizzato in lamina di 
ottone foto incisa permette la riduzione 
dell’abbagliamento garantendo un effetto 
piacevole non solo sulle superfici illuminate, 
ma anche allo sguardo con lampada accesa.

TIA 200
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L’esterno della lampada è impreziosito da un 
diffusore in vetro soffiato a triplo strato bianco 
incamiciato di 2,5 mm di spessore con una 
particolare finitura seta sviluppato e prodotto 
interamente in Italia.

Un altro aspetto molto importante di questa  
lampada è il sistema di dissipazione sviluppato  
e prodotto internamente all’azienda che permette  
di mantenere la temperatura del LED al di sotto 
degli 80°C (a 25°C di temperatura ambientale).

Sia il dissipatore, sia la struttura centrale  
della lampada sono realizzati in alluminio tornito 
mediante macchine a controllo numerico (CNC) 
di ultima generazione.

La lampada è equipaggiata con un particolare 
filtro nella parte superiore per impedire 
l’accumulo di polvere, di insetti e di sostanze  
che possano sporcare il vetro e creare fastidiosi 
aloni all’interno del diffusore.
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Oltre alla linea modular che permette di 
sfruttare le potenzialità di Tia 200 per ottenere 
soluzioni completamente personalizzabili, sono 
disponibili le seguenti opzioni pre-configurate:

	→ Tia 200 Cluster:  
soluzione comprensiva di rosone tondo 
(diametro 17,5 cm), n°3 corpi illuminanti  
e kit di decentramento per un corretto  
fissaggio al soffitto

	→ Tia 200 Cluster 5:  
soluzione comprensiva di rosone tondo 
(diametro 20 cm), n°5 corpi illuminanti  
e kit di decentramento per un corretto 
fissaggio al soffitto

	→ Tia 200 Linear 3:  
soluzione comprensiva di rosone lineare 
(lunghezza 150 cm), n°3 corpi illuminanti

	→ Tia 200 Linear 5: s 
soluzione comprensiva di rosone lineare 
(lunghezza 200 cm), n°5 corpi illuminanti.
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FINISHING FINISHINGLED SOURCE LED SOURCE

DIMENSIONS DIMENSIONS

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Dali system compatible
Insulation Class I
CE Listed

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Insulation Class I
CE Listed

4,5W

3000

270 lm

97

4,5W

3000

270 lm

97

4,5W

2700

258 lm

97

4,5W

2700

258 lm

97

CRI

97
CRI

97
CCT

3000K
2700K

CCT

3000K
2700KA++ A++

TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA

DALI
system

TECHNICAL DETAILS
TIA
Code: 180 Code: 180M

TIA M

24V AC-DC converter required

White glass White glass

TECHNICAL DETAILS

Max 600
Max 600

Ø20Ø20

Ø16,5

5
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TECHNICAL DETAILS
TIA

FINISHING FINISHINGLED SOURCE LED SOURCE

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

Power:
CCT:
Emitted flux:
CRI:

High Colour Rendering Index
Correlated Color Temperature 3000K or 2700K
Energy Class A++
Dimmable
Dali system compatible
Insulation Class I
CE Listed

3x4,5W

3000

810 lm

97

5x4,5W

3000

1350 lm

97

3x4,5W

2700

774 lm

97

5x4,5W

2700

1290 lm

97

CRI

97
CCT

3000K
2700K A++

TECHNICAL DATA

DALI
system

DIMENSIONS

TIA CLUSTER 3 TIA LINEAR 5
Code: 180C3

TIA CLUSTER 5
Code: 180C5

TIA LINEAR 3
Code: 180L3 Code: 180L5

DIMENSIONS

White glass White glass

Max 300
Max 300

Max 300 Max 300

Ø20 Ø20Ø20 Ø20

Ø17,5 Ø20150 200
6 6,5
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INTEGRATED LED LED BULBS← →



165

FLIP
/HEINRICH WIEDERHOLD
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Come illuminare un tavolo quando il soffitto non è dotato  
di un’uscita elettrica centrata sul piano? Con il progetto della 
lampada da soffitto Flip 22 il designer Heinrich Wiederhold ha 
risolto un problema piuttosto diffuso: Flip 22 si adatta a uscite 
elettriche a soffitto decentralizzate, arrivando ad illuminare 
direttamente il piano di un tavolo grazie al suo ampio raggio  
di azione e alla sua flessibilità.

La particolarità di questa lampada è racchiusa nel braccio 
telescopico, che ad ogni estremità presenta uno snodo sferico. 
Grazie a ciò, il braccio riesce ad assumere un’ampia varietà  
di posizioni e porta la luce là dove è necessaria.
 
Flip 22 fornisce una luce puntuale e precisa, che può essere 
direzionata a piacere grazie al raggio di azione, fino a 65 cm, e alla 
lunghezza regolabile, tra 94 e 140 cm, del braccio telescopico.

Oltre che nell’area pranzo, grazie alla sua facilità d’uso Flip 22 
può essere installata, ad esempio, sopra la scrivania  
dello studio oppure sopra un tavolino nella zona living.

FLIP 22
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TECHNICAL DETAILS

Code: 22

FINISHING

FLIP

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 150W HAL [E27]

Brushed nickel

Matt white Anodised aluminium

ACTIONSDIMENSIONS

Ø12

94÷140

9

LED bulbs compatible
Dimmable (according to installed bulbs)
Bulbs not included
Energy class A++ compatible
Insulation Class I
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE COMPATIBLE NOT
INCLUDED

Ø42

360°

60°
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MATRIX
/YAACOV KAUFMAN
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Matrix è un’ampia famiglia di lampade caratterizzata 
da speciali bracci regolabili e nata dalla ricerca del 
designer Yaacov Kaufman sul meccanismo di frizione.  

Grazie ai bracci metallici mobili, le lampade Matrix 
consentono di configurare liberamente la posizione 
delle fonti luminose posizionate alla loro estremità.
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In stile postmoderno, la lampada a sospensione 
Matrix Doppia offre una versatilità totale in virtù 
dei suoi 16 bracci mobili. 

È possibile posizionare singolarmente ogni singolo 
braccio per creare le configurazioni luminose più 
svariate. I bracci sono disposti in due serie di otto 
per bilanciare la composizione. 

Matrix Doppia è realizzata in acciaio inossidabile 
con al centro un elemento a baldacchino nichelato.

MATRIX DOPPIA
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Lampada a sospensione che deriva la sua 
grande forza espressiva dalla composizione 
originale dei suoi otto sottili bracci in acciaio. 
Disposti a forma di stella, evocano l’immagine 
di un polipo meccanico che all’estremità dei 
‘tentacoli’ ha gli attacchi E27 per le lampadine. 
La luce, in tal modo, viene distribuita in tutte  
le direzioni. 

Matrix Otto consente all’utente una grande 
libertà nell’indirizzare il fascio luminoso: 
qualunque sia la disposizione dei bracci, la 
lampada propaga la sua luce uniformemente.

Tale luce diretta la rende particolarmente 
indicata per le zone living, dove risalta anche  
per la sua forte presenza estetica.  

Per la sua personalità e l’ampio raggio del flusso 
luminoso si presta anche ad essere installata  
in grandi sale, atrii, gallerie e spazi espositivi.

MATRIX OTTO
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Identica nelle dimensioni alla versione Otto,  
ma senza cavo di sospensione, questa versione 
è ideata per la collocazione diretta a parete  
o a soffitto.

Realizzata in lega di alluminio e acciaio, ha  
un corpo centrale a otto bracci regolabili con 
portalampada E27 adatto per lampadine a Led.

MATRIX OTTO P
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Versione con braccio singolo fissato  
a parete tramite un elemento tondo.  
Indicata per spazi di piccole dimensioni.

MATRIX MONO
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FINISHING FINISHING

Black soft touch Black soft touch

LED bulbs compatible
Dimmable (according to installed bulbs)
Bulbs not included
Energy class A++ compatible
Insulation Class I
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE COMPATIBLE NOT
INCLUDED

Brushed nickelBrushed nickel

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 16x60W HAL [E27/E26]

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 8x60W HAL [E27/E26]

TECHNICAL DETAILS
MATRIX OTTO
Code: 385 Code: 387

MATRIX DOPPIA

DIMENSIONS DIMENSIONS

TECHNICAL DETAILS

Max 
200

Max 200

90°

90°

Ø13 Ø13

Ø82 Ø82

4,5 4,5
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DIMENSIONS DIMENSIONS

TECHNICAL DETAILS
MATRIX OTTO P
Code: 389 Code: 395

MATRIX MONO

FINISHING FINISHING

Black soft touch Black soft touch

LED bulbs compatible
Dimmable (according to installed bulbs)
Bulbs not included
Energy class A++ compatible
Insulation Class I
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE COMPATIBLE NOT
INCLUDED

Brushed nickelBrushed nickel

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 60W HAL [E27/E26]

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 8x60W HAL [E27/E26]

ACTIONS ACTIONS

TECHNICAL DETAILS

90°

30

Ø82

Ø11

Ø13
90°

90°
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MOOVE
/FRANCESCO BRAMBILLA
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È un’innovativa lampada a soffitto costituita  
da un paralume cilindrico sospeso a un braccio  
rotante a binario in fibra di carbonio. 

Firmata da Francesco Brambilla, si propone 
come soluzione funzionale ed esteticamente 
gradevole per le uscite elettriche a soffitto in 
posizioni difficili o sfavorevoli.  

La sua straordinaria flessibilità è insita 
nell’origine del suo nome, che deriva  
dall’inglese ‘to move’, muovere.

Grazie alla forma del paralume (di 42,5 cm  
di diametro e dotato di lampadina E27), Moove 
offre un’illuminazione d’accento rivolta verso  
il basso e un’illuminazione diffusa morbida,  
che garantisce il massimo comfort.

MOOVE



191190



193192

Il valore aggiunto di questa lampada è l’innovativo movimento 
del paralume lungo il braccio a binario di 125 cm, su cui può 
scorrere liberamente. Il braccio può ruotare di 350° ed è quindi 
orientabile in tutte le direzioni. Nel contempo, il paralume può 
essere regolato in altezza fino ad un massimo di 195 centimetri.

Disponibile in tre differenti versioni:
Moove
Moove Doppia
Moove Mono 

TECHNICAL DETAILS

Code: 750

FINISHING

MOOVE

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 75W HAL [E27/E26]

LED bulbs compatible
Dimmable (according to installed bulbs)
Bulbs not included
Energy class A++ compatible
Insulation Class I
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE COMPATIBLE NOT
INCLUDED

ACTIONSDIMENSIONS

Ø13,5

125

350°

250

30/175

Black soft-touch

Ø42,5
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TECHNICAL DETAILSTECHNICAL DETAILS

Code: 752Code: 751

FINISHINGFINISHING

MOOVE MONOMOOVE DOPPIA

HALOGEN SOURCEHALOGEN SOURCE

Power: MAX 75W HAL [E27/E26]Power: MAX 2x75W HAL [E27/E26]

LED bulbs compatible
Dimmable (according to installed bulbs)
Bulbs not included
Energy class A++ compatible
Insulation Class I
CE Listed

LED bulbs compatible
Dimmable (according to installed bulbs)
Bulbs not included
Energy class A++ compatible
Insulation Class I
CE Listed

A++A++

TECHNICAL DATATECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE

LED

COMPATIBLE COMPATIBLECOMPATIBLE NOT
INCLUDED

NOT
INCLUDED

ACTIONS DIMENSIONSDIMENSIONS

Black soft-touchBlack soft-touch

Ø12,5

Max 250

180°

125125

30/17530/175

Ø13,5
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NAOMI
/YAACOV KAUFMAN
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Naomi è una serie di lampade in alluminio 
disegnate da Yaacov Kaufman con braccio e 
riflettore che ruotano di 360°, da abbinare sia 
a una classica base tonda, sia a diversi supporti 
(morsetto, attacco a parete e giunto passante).

Con le lampade Naomi Lumina ha raggiunto 
l’assoluta pulizia e purezza delle linee, 
eliminando ogni meccanismo a vista.
 
Sono le morbide curve del braccio a rendere 
possibile ogni movimento: Lumina ha, infatti, 
brevettato un sistema che lavora sulla struttura 
della lampada in modo che ciò che regola il 
movimento del braccio sia il braccio stesso.

Le diverse versioni - tavolo, terra, parete, 
morsetto, pinza – consentono alle lampade 
Naomi di trovare collocazione in tutti gli ambienti. 
Elementi caratteristici che accomunano tutta  
la famiglia Naomi sono il riflettore compatto  
e la frizione centrale del braccio. 

NAOMI
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TECHNICAL DETAILSTECHNICAL DETAILS

Code: 305 + 310 (base)Code: 300 + 310 (base)

FINISHINGFINISHING

NAOMI TERRANAOMI TAVOLO

HALOGEN SOURCEHALOGEN SOURCE

Power: MAX 75W HAL [E27/E26]Power: MAX 75W HAL [E27/E26]

LED bulbs compatible
On/Off switch
Bulb (8W LED/E27 2700K) included
Energy class A++ compatible
Insulation Class II
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE

ACTIONSACTIONS DIMENSIONSDIMENSIONS

Black soft-touchBlack soft-touch

Anodised aluminiumAnodised aluminium

INCLUDED

Ø22

45

45 20

7

Ø13

Ø22

62

45 20

34

Ø13

80°

120°

360°

360°

180°

80°

120°

360°

360°

180°
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TECHNICAL DETAILSTECHNICAL DETAILS

Code: 329

FINISHINGFINISHING

NAOMI PINZA / PARETENAOMI MORSETTO

HALOGEN SOURCEHALOGEN SOURCE

Power: MAX 75W HAL [E27/E26]Power: MAX 75W HAL [E27/E26]

ACTIONS DIMENSIONSDIMENSIONS

PARETEPINZA
Code: 328 Code: 330

LED bulbs compatible
On/Off switch
Bulb (8W LED/E27 2700K) included
Energy class A++ compatible
Insulation Class II
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE

Black soft-touchBlack soft-touch

Anodised aluminiumAnodised aluminium

INCLUDED

Ø13

Ø13

24,5

360°

180°

360°

25,5

21

25

Max 5
Ø13

27

20,5
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OPUS
/WALTER MONICI
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Opus è una lampada da terra progettata dal designer  
Walter Monici e realizzata in metallo. La sottile struttura 
portante sostiene un diffusore a luce indiretta orientabile 
grazie a una maniglia e dimmerabile per modulare  
la quantità della luce.
 
La base è concepita in maniera che attorno ad essa  
possa essere avvolto il cavo eccedente, per avere uno  
spazio più ordinato. 

È disponibile anche la versione Opus Parete, un’applique 
funzionale che genera un’ottima illuminazione. Per la 
potenza della sua luce è spesso richiesta per illuminare 
corridoi o sale di attesa.

OPUS
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TECHNICAL DETAILS

Code: 71

FINISHING

OPUS PARETE

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 300W HAL [R7s]

ACTIONSDIMENSIONS

TECHNICAL DETAILS

Code: 70

FINISHING

OPUS TERRA

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 300W HAL [R7s]

ACTIONSDIMENSIONS

Bulb (230WEnergy Saver R7s) included
Energy class C
Dimmer
Insulation Class II
CE Listed

TECHNICAL DATA

Black soft-touchBlack soft-touch

Matt white Matt white

Ø30

19

187

240° 19

17

240°
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PERLA
/WALTER MONICI
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Dall’incontro tra il proprietario di Lumina  
Ettore Cimini e il designer Walter Monici  
è nata la collezione di lampade per esterno 
Perla Garden 35. 

Perla è una lampada a sospensione con un 
diffusore sferico in polietilene infrangibile  
di colore bianco, sorretto da una struttura  
a cavi realizzata in alluminio pressofuso.
Il valore aggiunto di Perla Garden 35 è la 
possibilità di collegare più diffusori a sfera 
con un sistema a cascata che prevede la 
connessione elettrica ad un punto luce singolo. 

La regolazione verticale e orizzontale dei corpi 
luminosi avviene grazie a funi, cavi ed altri 
accessori di semplice uso. Ne risulta un sistema 
composito e ideale per illuminare con stile gli 
ambienti esterni, dai giardini alle terrazze, a cui 
regala un’atmosfera sofisticata e romantica.

Il sistema di fissaggio tra le funi e la sfera 
è stato progettato ed ingegnerizzato da 
Lumina ed è protetto da brevetto.

PERLA 35 GARDEN
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TECHNICAL DETAILS

Code: 860

PERLA 35 GARDEN

DIMENSIONS

Ø35

Ø6,5

185

Max 160

FINISHING HALOGEN SOURCE

Power: MAX 150W HAL [E27/E26]

LED bulbs compatible
Dimmable (according to installed bulbs)
Bulbs not included
Energy class A++ compatible
Insulation Class I
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE COMPATIBLE NOT
INCLUDED

Polished aluminum - unbreakable polyethylene
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TANGRAM
/WALTER MONICI
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Libere di muoversi, roteare e snodarsi nell’aria 
con eleganza, le lampade Tangram sono ideali 
per illuminare prestigiose postazioni di lavoro 
o sofisticati angoli di lettura. 

Ideate da Walter Monici nella versione da 
tavolo e da terra, sono dotate di una sottile 
ma solida struttura in alluminio e metallo con 
un riflettore orientabile in tutte le direzioni. 
Il valore aggiunto della lampada risiede 
nell’estrema mobilità del braccio articolato,  
a cui si aggiunge la rotazione di 360°. 

In tal modo Tangram può raggiungere 
qualsiasi punto necessiti illuminazione.

TANGRAM
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Code: 101 + 125 (base)

FINISHING

TANGRAM TERRA

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 75W HAL [E27/E26]

LED bulbs compatible
On/Off switch
Bulb (8W LED/E27 2700K) included
Energy class A++ compatible
Insulation Class II
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE

ACTIONSDIMENSIONS

INCLUDED

TECHNICAL DETAILS

Code: 101 + 114 (base)

FINISHING

TANGRAM TAVOLO

HALOGEN SOURCE

Power: MAX 2x75W HAL [E27/E26]

LED bulbs compatible
Dimmable (according to installed bulbs)
Bulbs not included
Energy class A++ compatible
Insulation Class I
CE Listed

A++

TECHNICAL DATA

LED

COMPATIBLE COMPATIBLE NOT
INCLUDED

ACTIONSDIMENSIONS

59,5

39,5

22

Ø24

270°

180°

360°

350°

210°

22

59,5

39,5

94

Black soft-touch

Brushed nickel

Anodised aluminiumBlack soft-touch

Brushed nickel

Anodised aluminium

270°

180°

210°

360°

350°
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CONTATTI

Lumina Italia srl

Via Casorezzo, 63
20004 Arluno (Milano) – Italia

Tel +39 02903752
info@lumina.it

www.lumina.it
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